
                      Dala Floda massiivipuulattiat

HYVÄ TIETÄÄ MASSIIVIPUULATTIOISTA

Millaiseen  tilaan olet hankkimassa lattiaa. Keittiöön, eteiseen, olohuoneeseen  tai
makuuhuoneeseen, tai yleiseen tilaan missä kulutus on hyvin suuri. Pääsääntö on että
mitä kulutusalttiimpi tila sitä tiiviimpi puulaji.

Dala Flodan lattialaudat ovat kuivatettu hitaasti n. 8 % kuivuuteen, joten niiden eläminen
on hyvin pieni. Asennusolosuhteilla on myös suuri vaikutus lattian mahdolliseen
elämiseen. Parhaiten lattia viihtyy niissä olosuhteissa missä ihminenkin eli 40 – 60 %

suhteellisessa kosteudessa ja 17 – 23 c
o lämpötilassa.

Dala Flodan Honka lattioita löytyy eri mittaisina joten niistä löytyy se oikea mitta riippuen
alusrakenteesta. Ohuimmat lattiat vaativat kantavan alusrakenteen, esim, vanhan
puulattian, betonilattian tai levytetyn alusrakenteen.  Dala Flodan Tammi, ja Saarni - lattiat
ovat aina 20 x 137 mm ja vaativat joko kantavan alusrakenteen tai harvalaudoituksen.

LATTIALÄMPÖ EI OLE MIKÄÄN ESTE MASSIIVIPUULATTIAN ASENNUKSEEN, kunhan
sen tekee oikein ohjeiden mukaan. Joko se ruuvataan alustan tai kiinnitetään Elastilon
Strong alusmattoon. 

Vastaamme mielellään kysymyksiinne massiivipuulattian asennuksesta alus
lattiarakenteesta tai lattialämpö – massiivilauta.

Kaikki Dala Floda lattiat ovat ns. Easy Care menetelmällä käsitelty, eli ne ovat erittäin
helppo hoitoisia, imurointi, ja tarpeen mukaan pyyhitään lattia Osmo puhdistusaineella. 
Jos lattia näyttää kuluneelta käsitellään se Osmo hoitovahalla, koko lattia ei tarvitse
käsitellä vaan riittää jos käsitellään vain kuluneet kohdat. Seuraa pakkauksissa olevat
ohjeet. Dala Flodan lattianhoitopakkaus sisältää puhdistusainetiivistettä, hoitovahaa sekä
puuvahausliinan.


